










STRAORDINARIE A TUTTI GLI EFFETTI.

Una grande varietà di opzioni di stampa.

Un workflow di stampa più efficiente con VersaUV LEC-330 e LEC- 540.

I campi applicativi di VersaUV. Come creare nuove linee di prodotto. Alcuni spunti.

Stampa offset UV Etichette e decals

Esempio di workflow di stampa per la realizzazione di piccoli lotti di etichette personalizzate stampate e tagliate.

I vantaggi di VersaUV nel ciclo produttivo

Prototipazione Packaging Prototipazione industriale

Utilizzare VersaUV permette di toccare con mano la potenza e la versatilità di una periferica realmente unica al mondo! Infatti VersaUV combina, in un’unica 
periferica, tante funzioni utili allo stampatore per realizzare un workflow di stampa totalmente ottimizzato su tantissimi tipi di materiale. In questo modo, 
si possono soddisfare le esigenze dei più diversi campi applicativi, sempre con risultati di qualità molto elevata. VersaUV permette la creazione di texture e 
pattern unici selezionabili da software. Può eseguire proofing di stampa, realizzare prototipi in piccole e uniche pezzature senza portare il lavoro all’esterno, 
ottimizzando così le tempistiche di lavorazione e dando la possibilità d’intervento grafico anche a processo iniziato. Il controllo completo del processo di 
stampa avviene tramite il software RIP in dotazione.

VersaUV consente di espandere la propria offerta grazie alle sue possibilità realizzative. L’estrema personalizzazione che si ottiene utilizzando le varie 
combinazioni a disposizione e i numerosi effetti che si possono aggiungere allo stampato, consentono di proporre alla clientela un’ampia gamma di 
tipologie di stampati, che spaziano dal prototipo, al materiale promozionale, alla stampa su tessuto, alla decorazione e alle applicazioni industriali.

Nel caso di produzione di piccoli lotti o di proofing tramite stampa offset, 
bisogna considerare la parte relativa alle spese che, soprattutto per 
piccole produzioni, impatta in maniera considerevole.   
Infatti, nell’uso di lastre separate per ogni singolo colore, eventuali 
correzioni sono costose e il recupero di questi costi può essere difficoltoso. 
VersaUV non richiede nessuna lastra di stampa o unità di fustellatura 
separate. In questo modo, tempi di produzione e costi di realizzazione 
sono sensibilmente minimizzati.

La serie VersaUV elimina quei ritardi, le spese e le difficoltà 
di comunicazione che s’introducono nel processo di 
produzione quando la realizzazione è delegata all’esterno. 
L’uso di VersaUV consente di avere l’intero processo sotto 
controllo e di intervenire rapidamente in caso di revisioni, 
ottenendo il doppio vantaggio della riduzione dei costi e 
della velocità di realizzazione.

La presentazione del mock-up è una delle fasi più delicate di 
un progetto e la sua riuscita decide la sorte dell’intero piano 
di comunicazione. Questo momento è ancor più critico se il 
mock-up viene realizzato con tecniche tradizionali ed è frutto 
di notevoli risorse ed impiego di tempo. Con VersaUV, grazie 
alle sue specifiche tecniche e alle diverse opzioni di stampa, 
si ha il vantaggio di poter produrre un portafoglio mock-up 
più ricco, in un tempo considerevolmente più basso e con 
possibilità d’intervento molto più rapide. Inoltre, il risultato 
finale è realmente di alto livello, totalmente simile al prodotto 
finito che sarà utilizzato in fase di produzione.

Dato variabile
La gestione del dato variabile nel 
RIP Roland VersaWorks rende la 
personalizzazione degli oggetti 
estremamente veloce, con la 
possibilità di stampare foto e 
testi differenti per ogni singolo 
supporto grafico.

Materiali non convenzionali
VersaUV stampa direttamente 
su pelle and altri materiali 
similari che le stampanti a getto 
d’inchiostro tradizionali non 
supportano.

*Questo diagramma 
illustra il processo 
di stampa ordinario 
nel pre-press. Questo 
processo può variare 
secondo la tipologia 
di stampanti utilizzate

*La funzione di stampa e taglio preserva il liner e taglia solo la parte superiore del materiale adesivo

*

Forme e design
VersaUV stampa direttamente su 
materiali speciali utilizzati per la 
creazione di oggetti per testarne il 
design, la forma e l’ergonomicità.

Prototipi e grafica
Stampa su PET adesivo per la 
realizzazione del design sui 
prototipi industriali prima di 
andare in produzione. Perfetta la 
qualità del dettaglio e del testo 
stampato.

Texture personalizzate
La stampa sul poliuretano 
consente la creazione di 
rivestimenti e copertine per 
particolari lavori come album e 
libri artistici, riproducendo foto e 
testi perfettamente con l’aggiunta 
di texture a rilievo opache e 
lucide.

Interior design
VersaUV crea diverse grafiche per 
l’interior o per la ristrutturazione e 
la rivalutazione di ambienti.

Mock-up di valutazione
Produzione di mock-up realistici 
che accelerano le fasi decisionali 
del processo produttivo.

Nell’industria di stampa, la tecnologia UV è divenuta molto 
popolare, soprattutto per la produzione di grafiche sofisticate e 
di lusso. VersaUV permette all’operatore di realizzare dei prototipi 
ad altissima qualità e con effetti particolari sullo stampato in 
maniera veloce ed efficace se comparati ai normali processi 
di stampa. Consente di eseguire sia il color proofing che il dot 
proofing. L’aggiunta veloce di effetti come la verniciatura lucida, 
opaca, oppure a rilievo, facilità il lavoro dell’operatore che può 
immediatamente produrre i campioni senza lunghe procedure 
di lavorazione.

Grazie alla possibilità di stampare su tanti tipi di materiali diversi, 
VersaUV è la periferica ideale per realizzare prototipi di packaging. 
L’operatore può stampare su pellicole, su film molto sottili, su carta 
e cartoncino per realizzare prototipi sia per gli alimenti, etichette 
per bevande e packaging per la cosmetica e la profumeria. 
L’aggiunta dell’inchiostro bianco, soprattutto su film trasparenti, 
pellicole in alluminio e carte fino a 1 mm di spessore, permette 
la creazione di un prodotto completo senza successivi passaggi.
Grazie ad appositi utensili in dotazione è possibile sia cordonare 
che perforare il cartoncino da stampare 

VersaUV consente la realizzazione di prototipi di parti industriali 
come tastiere a membrana, pannelli operativi e altri accessori 
similari, eliminando la complessità del processo di serigrafia 
per piccoli pezzi o pezzi unici. VersaUV stampa direttamente 
su policarbonato e altri materiali in resina, utilizzati proprio per 
applicazioni in ambito industriale. è possibile altresì produrre 
etichette di ogni tipo da utilizzare in ambito industriale.

Perfetta per ogni esigenza di stampa on-demand, per piccole 
pezzature e campionari, VersaUV minimizza i tempi di produzione 
e i costi stampando e tagliando automaticamente etichette e 
labels su materiale vinilico adesivo, su carta, cartoncino, PVC rigido. 
La sagomatura avviene secondo il percorso deciso dall’operatore 
e può essere differente per ogni decals stampata. 
Alle etichette può essere aggiunto il riflesso sia opaco che lucido. 
Grazie al dato variabile, ogni etichetta può essere personalizzata 
singolarmente.

Utilizzo di molteplici supporti di stampa

Prototipo di pannello operativo su policarbonato. Campionature per interior design su carta. Etichette per bottiglie e recipienti.

Finitura lucida e opaca

Esempio di stampa a rilievo con finitura lucida. Libreria di texture disponibile nel RIP. Esempio di stampa su etichette con finitura opaca.

Tessuti 
Ideale per la creazione di 
campionature su tessuto ad alto 
valore aggiunto.

Grafiche a rilievo
Creazione di particolari effetti 
speciali su adesivi e su carte per 
ologrammi.
La vernice lucida si combina con 
bianco e quadricromia.

Oggettistica
La stampa della verniciatura 
permette di creare rilievi e texture 
su diversi tipi di oggetti.
La grafica adesiva può essere 
adeguatamente scontornata.

Aumento della profittabilità

VersaUV

Cicli produttivi più brevi Qualità finale di alto livello

Workflow di pre-press

Proofing e correzione dati
Proofing 
dei colori

Proofing 
dei coloriProofing e correzione dati

Creazione
del dato

Creazione
del dato

Proofing
ogni correzione è 

un costo aggiuntivo

Elaborazione 
del RIP

Stampa

Processo finito
l’intero processo è 
realizzato in casa

Fustellatura Processo finito
Lastra

ogni correzione è un 
costo aggiuntivo

Taglio e stampa
Workflow con VersaUV

minori costi 
di produzione

prestampa e 
stampa

•  Nella produzione a richiesta, minimizza i costi, il tempo e il materiale usato.
•  Il processo di stampa&taglio* elimina la fustella esterna.
•  La vernice trasparente e l’inchiostro bianco creano effetti unici sullo stampato senza cambi macchina 
•  Accetta un’ampia gamma di supporti e di materiali diversi.
•  Formazione dell’operatore su un’unica periferica.

Possibilità di presentare un’ampia gamma di oggetti con 
variazioni di design e forme, usando colori e materiali differenti.

Inchiostro bianco ad alta opacità e coprenza

Stampa con 
quadricromia e 
bianco su pellicole 
per packaging 
alimentare.

Stampa con 
quadricromia 
e bianco su 
materiale morbido e 
trasparente.

Vernice lucida per effetti unici e particolari
Uno dei punti di forza della serie LEC è la possibilità di stampare la verniciatura lucida sulla grafica per effettuare finiture lucide oppure opache. 
La stampa della vernice presenta i seguenti vantaggi:
• effetto lucido omogeneo con riflessione della luce uniforme che garantisce armonicità nella lucentezza della grafica;
• possibilità di eseguire la vernice trasparente anche solo in alcune zone scelte della stampa, in maniera spot, per ottenere particolari effetti 
 o per evidenziare parti della grafica;
• spessore della vernice trasparente regolabile e gestibile da software RIP Roland VersaWorks;
• ulteriore protezione da eventuali graffi e pulitori a base alcolica;
• possibilità di avere la finitura lucida oppure opaca.
Disponibilità all’interno del RIP di una libreria di 22 texture differenti  da applicare alla stampa per ottenere gli effetti più diversi.
La possibilità di avere una finitura  lucida oppure opaca viene creata tramite l’opportuno calore sviluppato dall’accensione delle lampade UV in fase di 
stampa e gestito direttamente dal software Roland VersaWorks. Questa tecnica consente all’operatore di  scegliere rapidamente tra una finitura lucida 
più o meno spessa, secondo il grado di brillantezza richiesto,  oppure una finitura opaca più sottile, secondo l’effetto grafico che si vuole ottenere.

Effetti di stampa a rilievo

Effetti a rilievo su testo normale e Braille.Effetti a rilievo su packaging.

Etichette con inchiostro bianco e rilievo su materiale 
trasparente

Effetti a rilievo per la creazione di texture.

Costi operativi più bassi

prototipi
completi

ordine

Stampa
e taglio

• Serie VersaUV
Tutti i processi possono 
essere implementati 
internamente.

Fornitore 
Esterno A

Fornitore 
Esterno B

ordine

Taglio

Stampa

Stampe  con 
effetti speciali

prototipi
completi

• Stampa e processo
L’ outsourcing allunga i tempi 
e aumenta i costi.

VersaUV LEC-330/540



PanoramicaLa stampa dei supporti

ROLAND LEC-330 E LEC-540.
STRAORDINARIE A TUTTI GLI EFFETTI.

Le periferiche stampa&taglio di Roland ad inchiostri UV.

Roland VersaUV LEC-330/540

VersaUV LEC-330 e LEC-540 sono le nuove stampanti UV di Roland che 
integrano la funzione di stampa e di taglio. Hanno una luce di 76,2 cm e 
134,6 cm stampa in quadricromia CMYK ed inchiostro bianco. La serie LEC 
stampa anche vernice lucida per dare alla stampa dei particolari effetti di 
verniciatura tridimensionali. 
La serie VersaUV lavora sia a foglio singolo sia con il sistema roll-to-
roll. L’unità di taglio scontorna l’immagine stampata nel modo voluto 
dall’operatore.
Adotta un sistema di circolazione inchiostro che evita il consumo del 
bianco per le pulizie con un sostanziale abbattimento dei costi.
Il punto di forza è la produttività, raddoppiata rispetto alla serie precedente 
e l’alta qualità di stampa, fino a 1440x1440dpi in modalità “Artistic”.
Questo consente una qualità di stampa di altissimo livello, eccezionale 
con rese di dettagli e di colore nettamente sopra la media e combinabili 
poi con i particolari effetti dell’inchiostro bianco e della vernice trasparente 
a rilievo.
Il fissaggio dell’inchiostro avviene tramite lampada LED UV a bassissimo 
consumo di lunga durata. La serie LEC stampa quadricromia e bianco 
contemporaneamente in un’unica passata. Lavora con cartucce 
d’inchiostro Roland ECO-UV da 220cc ed è equipaggiata con il software 

Roland VersaWorks in italiano per la gestione della stampa in tutte 
le modalità previste dalla  combinazione CMYK, bianco e vernice 
trasparente.
VersaUV ha come maggiori campi applicativi quelli della prototipazione 
del packaging, etichette, prove colore sui vari supporti e progetti di 
design, creazione di tastiere e prototipi industriali.
Il vantaggio è di avere, raccolte in un’unica periferica, fasi di lavorazione 
che altrimenti dovrebbero essere divise su più macchinari.

Infatti, la versatilità nella stampa, l’inchiostro bianco, la vernice lucida 
dimensionabile in spessore ed il sistema di taglio incorporato per lo 
scontorno, consentono all’operatore di realizzare prototipi di packaging, di 
etichette, di adesivi con effetti unici e con pezzature singole o multiple, e 
presentare al richiedente il progetto finito, curato in ogni dettaglio.
La serie VersaUV è ideale per centri stampa, tipografie, litografie e studi 
grafici o di design, sia esterni che interni ad una realtà industriale.
La serie LEC è equipaggiata con appositi utensili per la perforatura e la 
cordonatura del cartoncino.

La serie VersaUV stampa su molteplici tipi di supporti da stampa, proprio per venire incontro alle differenti esigenze di 
produzione di varie applicazioni. Abbiamo quindi carta patinata, carta ad uso artistico, carta sintetica, cartoncino, film 
in poliestere, polietilene PET, PE e PF, polipropilene PP, policarbonato PC, PVC e vinile adesivo. 
La caratteristica di taglio e stampa rende LEC una soluzione unica per i supporti vinilici dove è possibile realizzare 
grafiche in un’unica pezzatura, piccole produzioni, prototipi di packaging anche con effetti particolari, grazie all’uso del 
bianco e della vernice lucida, gestibile quest’ultima anche nello spessore. 
La particolare conformazione del cover di uscita permette di stampare in maniera ottimale su supporti plastici e 
cartonati anche particolarmente rigidi. 
è possibile anche stampare sempre con il massimo della qualità e preservando l’integrità del supporto anche materiali 
metallici, termo sensibili e termoretraibili. VersaUV stampa in maniera perfetta su materiali trasparenti o materiali più 
morbidi e sottili, usualmente destinati al packaging, alimentare e non. 
L’uso dell’inchiostro bianco, che presenta una opacità omogenea ed un’ottima coprenza, permette di avere risultati 
eccellenti. La stampa del bianco può avvenire sia prima che dopo la quadricromia. Può anche essere stampato da solo, 
secondo l’effetto che si vuole ottenere. Inoltre, è possibile la memorizzazione dei parametri di “feed calibration,” “P&C 
adjustment,” “Cut condition, ” & “Heater system” relativi a otto materiali di stampa diversi. In questo modo, non bisogna 
reimpostare i parametri per un dato supporto ogni volta che viene usato ma basta semplicemente richiamarlo da 
pannello. Sulla periferica quindi, possono anche lavorare operatori diversi senza per questo avere problemi d’impostazione 
dei differenti parametri. 

STRAORDINARIE A TUTTI GLI EFFETTI.

Le caratteristiche principali di LEC-330 e LEC-540
Tecnologia integrata di stampa e taglio
La serie LEC integra in un’unica periferica la stampa ed il taglio (sagomatura) della grafica stampata su vinile adesivo o su materiali per il packaging non 
adesivi. Lo scontorno segue esattamente il profilo voluto dall’operatore. La periferica permette anche il mezzo taglio per grafiche che debbono essere 
distaccate successivamente. La tecnologia in uso su LEC prevede un sistema di trascinamento basato su cinghie indeformabili per la parte carrello e un 
rullo zigrinato, per il trascinamento del materiale, di altissima precisione, per evitare errori dovuti all’eccentricità dello stesso. La superficie del rullo ha una 
zigrinatura studiata per il “grip”sui diversi tipi di materiale. Un encoder dedicato ed un circuito di feedback controllano l’esatto scorrimento del materiale.

Inchiostri ECO-UV Roland
VersaUV utilizza l’inchiostro ECO-UV o ECO-UV S di Roland. Esso permette di stampare su diversi tipi di materiale, anche flessibili, grazie alla particolare 
elasticità dell’inchiostro. Il fissaggio avviene tramite lampada UV che trasforma l’inchiostro da liquido a solido (polimerizzazione) aggrappandolo sulla 
superficie del supporto di stampa. Il tempo di essiccazione è immediato e la resa dei colori è perfetta, con un alto grado di brillantezza ed un ampio gamut 
riproducibile. Grazie all’elevata copertura dell’inchiostro bianco, è possibile stampare su supporti trasparenti o metallici senza problemi. L’inchiostro è anche 
disponibile nella versione ECO UV S, ad elevata elasticità, per applicazioni di termoformatura, film o materiali estensibili.

Tecnologia e sicurezza
La lampada adottata sulla serie VersaUV è di tipo LED, a bassissimo consumo e a lunga durata. La sua manutenzione è molto semplice e l’operatore lavora 
sempre con totale sicurezza poiché ha un’emissione di raggi UV sicura su uno spettro di frequenze non nocive. Il cover frontale è disegnato per chiudere 
completamente gli spazi per garantire che i raggi UV rimangano nell’ambito dell’area stampa. Grazie a questa tipologia di lampada, la quantità di calore 
generata è nettamente minore se comparata alle alogene tradizionali. Essa permette una rapida asciugatura dell’inchiostro ed evita, proprio grazie alla 
ridotta emissione di calore, la deformazione del materiale in stampa. In questo modo, è anche possibile stampare su quei materiali più sensibili al calore, 
senza ingiallirli. La parte di manutenzione è eseguita automaticamente dalla macchina, come da tradizione Roland e vi è anche la possibilità per l’operatore 
di compiere pulizie manuali quando lo ritenga necessario. Inoltre, un apposito sistema di ricircolo fa si che il pigmento dell’inchiostro bianco non si depositi, 
garantendo sempre la viscosità ottimale.

Considerazioni ambientali
LEC utilizza una lampada a tecnologia LED con un bassissimo assorbimento, pari a circa 350 watt. Ciò evita di dover predisporre punti luce per carichi elettrici 
particolari, come può succedere per altre stampanti UV. Grazie alla tecnologia LED, non è consumata energia per il riscaldamento ed il raffreddamento della 
lampada, come succede su quelle di tipo alogeno. La lampada LED utilizza una tecnologia costruttiva che garantisce una durata molto lunga, pari a circa 
cinque volte maggiore rispetto a quelle tradizionali.  La periferica ha già installato un sistema di attacco per il filtro d’aspirazione dei residui volatili degli 
inchiostri UV. LEC, così come tutte le periferiche Roland di nuova generazione, rispetta in pieno le direttive Energy Star, per la salvaguardia dell’energia 
consumata. L’architettura costruttiva è tutta a basso consumo e consente di risparmiare costi dovuto all’assorbimento elettrico grazie alla funzione di 
spegnimento automatico e ottimizzazioni circuitali.  VersaUV si fregia dell’etichetta Eco Label, perché prodotta secondo i criteri di rispetto dell’ambiente sia 
per i materiali che le fonti energetiche adottati dalla Roland DG Corporation nei suoi centri di produzione.

Compatta
Come da design Roland, anche la struttura della serie VersaUV è compatta e con uno sviluppo verticale. Infatti, è pensata proprio per essere installata in studi 
grafici, studi di progettazione e reparti grafici di tipografie, litografie e stamperie. LEC-330  ad esempio misura solamente 220x82x126 cm (lxhxp). Anche 
le parti in movimento sono accuratamente protette, così come la parte frontale della macchina, dove scorre la lampada UV. Grazie ad un apposito spazio 
sul cover, la stampa può essere controllata dall’esterno senza dover sollevare il coperchio di protezione. LEC-540 è dotata di piano frontale retrattile e piano 
posteriore di accompagno per i supporti rigidi.

Note tecniche
Il software RIP Roland VersaWorks 
VersaUV è equipaggiata con il software RIP Roland VersaWorks, per il controllo completo della stampa e del taglio. L’interfaccia video di VersaWorks è 
molto intuitiva e l’operatore può così iniziare immediatamente a produrre. VersaWorks è creato direttamente da Roland in modo da sfruttare al meglio le 
caratteristiche della periferica. Il motore grafico di VersaWorks è l’Adobe Postcript Level 3™, un motore questo, che consente una grande stabilità del sistema 
ed un’elevata capacità di elaborazione e qualità delle sfumature eccellente. VersaWorks gestisce il dato variabile che consente di creare una serie di grafiche, 
ognuna personalizzata con una foto ed un testo diverso, prelevabili direttamente da un database. VersaWorks permette di gestire i diversi layout di stampa e 
le combinazioni CMYK, bianco e vernice trasparente. Su quest’ultimo, consente anche il controllo in altezza della verniciatura. VersaWorks permette il calcolo 
del consumo d’inchiostro per ogni singolo file stampato in modo che si possa determinare il costo vivo della stampa. Inoltre, VersaWorks calcola in anticipo 
il tempo di stampa di ogni file in modo da poter meglio gestire la coda dei lavori. Il RIP supporta fino a 4 periferiche Roland: stampa, stampa e taglio e taglio 
vinile. Roland VersaWorks include anche una libreria di texture da utilizzarsi con la verniciatura lucida per ottenere molteplici effetti sulla grafica.

Testine di stampa
LEC-330 e LEC-540 adottano sei testine di stampa con un colore su ogni testina. In totale le testine alloggiano la quadricromia, il bianco e la vernice lucida. 
Ogni elemento è alimentato con una sua propria cartuccia. Solide ed affidabili, utilizzano la tecnologia piezo per un controllo perfetto della goccia.
Il gruppo della testina può essere regolato in altezza secondo il materiale utilizzato* ed il livello di rilievo applicato con la vernice trasparente:
• posizione alta: 3,2 mm (PVC banners, Canvas);  • posizione bassa: 2,2 mm (PVC vinile, pellicole PET).  
*Lo spessore massimo del supporto è di 1 mm.

Gestione inchiostri e ink circulation system
La circuiteria idraulica di LEC è la medesima adottata sulle macchine inkjet Roland, frutto di anni di esperienza tecnologica e di ricerca. In particolare, 
le pompe per il movimento dell’inchiostro sono di altissima durata, che assicurano un flusso costante dell’inchiostro alle testine di stampa. Particolare 
attenzione al circuito del bianco che usufruisce di una tecnica che evita allo stesso di sedimentarsi all’interno dei canali del circuito idraulico. Infatti, la LEC è 
equipaggiata con un sistema di circolazione inchiostro automatizzato, che previene il depositarsi dei pigmenti del bianco componenti l’inchiostro stesso. Il 
sistema esclusivo adottato da Roland non richiede interventi manuali e riduce lo spreco d’inchiostro per costi di esercizio più bassi. Questo sistema consente 
altresì di stampare immediatamente dopo l’accensione della periferica.

Combinazioni d’inchiostro disponibili
Vi sono tre differenti combinazioni d’inchiostro installabili:
• CMYK, GL, WH – combinazione standard con inchiostro bianco e
 vernice trasparente
• CMYK, WH, WH – combinazione senza verniciatura con doppio
 inchiostro bianco
• CMYK, GL, GL – combinazione senza bianco con doppia vernice trasparente
Se si utilizzano gli inchiostri ECO UV S ad elevata elasticità, è possibile solo la combinazione CMYKWHWH

Roland Intelligent Pass Control
VersaUV implementa il Roland Intelligent Pass Control di Roland, controllo intelligente della passata, che è una delle caratteristiche più importanti della 
periferica. Il Roland Intelligent Pass Control è una tecnologia sviluppata dai laboratori Roland ed agisce sulla passata di stampa. I dot componenti la 
passata vengono armonizzati con quella successiva. Essi, infatti, al bordo di ogni passata, vengono micro polverizzati ed interpolati secondo uno schema 
di retinatura ben preciso.  Queste nuvole di punti si vanno ad intersecare con la passata di stampa seguente, cui è poi applicato lo stesso metodo di 
gestione delle gocce d’inchiostro. Roland Intelligent Pass Control, in combinazione con l’inchiostro EcoUV, riduce drasticamente proprio lo stacco tipico 
delle passate di stampa e il passaggio tonale rimane quindi morbido ed armonico.

Roland DG Mid Europe S.R.L. via L. Da Vinci, 1/b Zona Industriale - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALIA
Area Commerciale: Call Center +39 0735 586558 - Fax +39 0735 576176 dgsales@rolanddme.com
Area Tecnica: Call Center +39 0735 586565 - Fax +39 0735 576176 dgservice@rolanddme.com

Roland si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant. Per ottenere la massima qualità, è richiesta 
la manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito, contattate il vostro rivenditore Roland per ulteriori dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente allegata al prodotto. Roland non si assume alcuna 
responsabilità per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da un’eventuale difetto del prodotto. Le forme tridimensionali possono essere coperte da copyright. Gli utenti sono responsabili delle leggi 
e dei diritti che regolano le norme di copyright degli oggetti acquisiti. Si porta a conoscenza degli utenti che le condizioni di cui al presente depliant potranno subire variazioni in caso di errori tipografici, modifiche legislative e/o 
regolamentari, modifiche dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. DME092011.
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Roland DG Care
Incluso nell’acquisto di VersaUV LEC, Roland offre lo Standard Pack, un pacchetto di servizi di assistenza, che comprende la garanzia “on 
site” (presso la sede dove il prodotto è installato) e un intervento di manutenzione preventiva al 6° mese dall’installazione del prodotto. 
Al momento dell’acquisto, l’utente può attivare il Protection Pack, che prevede un ulteriore intervento di manutenzione preventiva al 
12° mese e la garanzia sulle testine, per mantenere la propria macchina ad un livello di efficienza ottimale.

Roland DG Academy 
Per agevolare i propri utenti e renderli subito operativi, Roland include con VersaUV LEC un corso tecnico presso la Roland DG 
Academy, centri di apprendimento dotati di tutte le apparecchiature per corsi interattivo. Una “full immersion” con Roland e con altri 
colleghi per conoscere tutto della propria macchina! Il corso tecnico è completamente gratuito. 

Risoluzioni e modalità di stampa
VersaUV LEC permette all’operatore di scegliere, a seconda 
dell’applicazione, le seguenti modalità di stampa:
• 360x720dpi – High Speed;
• 720x1080dpi – Standard
• 720x1440dpi – High Quality
• 1440x1440 - Artistic

Rivestimenti ed effetti Mock-up di prototipi Tastiere e pannelli

materiali speciali

pellicole e vinili

carte e cartoncini

Prototipi di packaging Prototipi per packaging alimentare Etichette e label

I prodotti Roland con l’etichetta Eco seguono i criteri dell’azienda per l’uso ed il rispetto 
consapevole dell’ambiente: prevenzione del riscaldamento globale, uso di risorse riciclabili, 
incremento della coscienza ambientale e condivisione delle informazioni sugli aspetti ambientali 
del prodotto. 
Gli standard sono basati su quanto previsto dalla ISO14021 autodichiarazione di tipo 2. 
Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.rolanddg.com.

Energy Star è un programma che incentiva i progetti che rispettano le norme ambientali e 
proteggono l’ambiente salvaguardando, grazie alla tecnologia loro insita, il consumo di potenza 
e di energia elettrica. L’architettura del prodotto è fatta in modo da minimizzare il consumo di 
energia con funzioni di spegnimento automatico e ottimizzazioni circuitali.

RICHIEDI UN CAMPIONE
Vuoi valutare la qualità Roland? Richiedi subito un campione realizzato con il prodotto 
preferito. È sufficiente andare sul sito nella pagina della periferice prescelta ed inviare 
la richiesta. Il campione sarà spedito direttamente a casa tua.

Certificazione ISO 14001 e ISO9001
Nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’operatore, Roland 
DG è impegnata attivamente nell’eliminare i solventi organici 
nei processi di produzione, ridurre e reciclare i prodotti da 
smaltimento, ridurre il consumo di energia ed acquistare 
prodotti riciclati. Il tutto con l’obiettivo costante di fornire 
prodotti di massima affidabilità. 

*1 La lunghezza di stampa o taglio è soggetta a limitazioni di programma.
*2 Pellicola Roland PET, percorso di stampa: 1 m Temperatura: 25°C (77°F),
      umidità: 50%.
*3 Debbono essere osservate le seguenti condizioni: 
      - Tipo di materiale: materiale specificato da Roland DG Corp.
      - Il rotolo di materiale deve essere caricato sull’albero. 
      - La voce di menu [PREFEED] deve essere impostata a “ENABLE”. 
      - Margini laterali: 25 mm o superiore per entrambi i margini sinistro 
         e destro.
      - Margine anteriore: 35 mm o superiore.

      - Esclusa dilatazione/contrazione del materiale Gamma relativa 
         all’accuratezza di ripetizione garantita.
      - Lunghezza 3000 mm.
*4 - A condizione che la lunghezza del materiale sia inferiore a 3000 mm
      - Temperatura: 25°C (77°F).
      - Escluse possibili variazioni causate da dilatazione/contrazione del 
         materiale e/o da ricaricamento del materiale.
*5 - Tipo di materiale: pellicola Roland PET .
      - Dimensione dati: 1000 mm nella direzione di avanzamento del 
         materiale, 736 mm nella direzione di spostamento del carrello.

      - Senza laminazione.
      - Rilevamento automatico dei crocini di registro nei 4 punti in cui è stato 
         ricaricato il materiale.
      - Durante il taglio, la voce di menu [PREFEED] deve essere impostata 
         a “ENABLE”. 
      - Temperatura: 25°C (77°F).
      - Esclusi gli effetti di spostamento obliquo, di dilatazione/contrazione 
        del materiale.
*6 Durante il funzionamento dell’unità di riavvolgimento, è richiesto un 
      range operativo di circa 80 mm dall’estremità anteriore del bilanciere.

I servizi post vendita della serie VersaUV

VersaUV LEC-330/540
Specifiche tecniche LEC-330 LEC-540

Metodo di stampa/taglio Metodo di trasporto del materiale/metodo piezoelettrico

Materiale accettabile

Ampiezza 182 -762 mm 260 -1371 mm

Spessore Max 1,0 mm con liner, stampa 
Max 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, taglio

Diametro esterno rotolo Max 180 mm 

Peso rotolo Max 20 kg Max 30 kg

Diametro centrale 50,8 mm oppure 76,2 mm 

Larghezza di stampa/taglio *1 Max 736 mm Max 1346 mm

Cartuccia d’inchiostro
Tipo Cartuccia ECO-UV o ECO-UV S 220cc

Colori 6 colori ciano, magenta, giallo, nero, bianco e trasparente (trasparente disponibile solo nella versione ECO UV)

Unità indurimento inchiostro Lampada duale a LED UV

Risoluzione di stampa (puntini a pollice) Max 1440 dpi

Utensile ammissibile Compatibile con la serie Roland CAMM-1

Velocità di taglio 10-600mm/s(10-300mm/s nella direzione avanzamento materiale)

Pressione della lama 30-300gf

Compensazione offset lama 0,000 - 1,500 mm

Risoluzione software (taglio) 0,025 mm/step

Accuratezza di distanza (stampa) *2 Errore inferiore a ±0,3% della distanza percorsa o ±0,3 mm, qualunque sia il maggiore

Accuratezza di distanza (taglio)
Errore inferiore a ±0,4% della distanza percorsa o ±0,3 mm, qualunque sia il maggiore. 

In caso venga eseguita la correzione di distanza (se l’impostazione[CALIBRATION]-[CUTTING ADJ.] è stata eseguita): 
errore inferiore a ±0,2% della distanza percorsa o ±0,1 mm, qualunque sia il maggiore

Accuratezza di ripetizione (taglio) *3 ±0,1 mm o inferiore

Accuratezza di allineamento per stampa e taglio *4 ±0,5 mm o inferiore

Accuratezza di allineamento per stampa/taglio 
in caso ricaricamento del materiale *5 Errore inferiore a ±0,5% della distanza percorsa o ±3 mm, qualunque sia il maggiore

Sistema di riavvolgimento
Diametro esterno rotolo Max 180 mm Max 210 mm

Peso rotolo Max 20 kg Max 30 kg

Interfaccia Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, switching automatico)

Risparmio energetico Sleep automatico

Alimentazione
Voltaggio e frequenza AC 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz

Capacità richiesta Max 4,2 A

Consumo
In funzione Ca. 370 W Ca. 490 W

Sleep mode Ca. 15,3 W

Livello acustico di rumore
In funzione 64 dB (A) o inferiore

In standby 40 dB (A) o inferiore

Dimensioni (con piedistallo) *6 2200 (L) × 820 (P) × 1260 (A) mm Con tavolo di lavoro frontale: 2925 (L) × 910 (P) × 1260 (A) mm
Senza tavolo di lavoro frontale: 2925 (L) × 1120 (P) × 1260 (A) mm

Peso (con piedistallo) 177 kg 225 kg

Ambiente operativo
Acceso Temperatura ambientale consigliata: 20 - 32° C (68 -90° F) (22° C [72° F] o più), umidità: 35 - 80% (senza condensa)

Spento Temperatura ambientale consigliata: 5- 40° C, umidità: 20 to 80% (senza condensa)

Articoli inclusi Stand, cavo di alimentazione, lama, portalama (XD-CH2), guidacarta, lama di riserva per taglierina, kit di pulizia, 
software RIP (Roland VersaWorks), manuale utente, ecc. / nuovi accessori per LEC-540: Creasing tool per la piegatura (XD-CT) e utensile per il taglio (ZEC-U3050)



PanoramicaLa stampa dei supporti

ROLAND LEC-330 E LEC-540.
STRAORDINARIE A TUTTI GLI EFFETTI.

Le periferiche stampa&taglio di Roland ad inchiostri UV.

Roland VersaUV LEC-330/540

VersaUV LEC-330 e LEC-540 sono le nuove stampanti UV di Roland che 
integrano la funzione di stampa e di taglio. Hanno una luce di 76,2 cm e 
134,6 cm stampa in quadricromia CMYK ed inchiostro bianco. La serie LEC 
stampa anche vernice lucida per dare alla stampa dei particolari effetti di 
verniciatura tridimensionali. 
La serie VersaUV lavora sia a foglio singolo sia con il sistema roll-to-
roll. L’unità di taglio scontorna l’immagine stampata nel modo voluto 
dall’operatore.
Adotta un sistema di circolazione inchiostro che evita il consumo del 
bianco per le pulizie con un sostanziale abbattimento dei costi.
Il punto di forza è la produttività, raddoppiata rispetto alla serie precedente 
e l’alta qualità di stampa, fino a 1440x1440dpi in modalità “Artistic”.
Questo consente una qualità di stampa di altissimo livello, eccezionale 
con rese di dettagli e di colore nettamente sopra la media e combinabili 
poi con i particolari effetti dell’inchiostro bianco e della vernice trasparente 
a rilievo.
Il fissaggio dell’inchiostro avviene tramite lampada LED UV a bassissimo 
consumo di lunga durata. La serie LEC stampa quadricromia e bianco 
contemporaneamente in un’unica passata. Lavora con cartucce 
d’inchiostro Roland ECO-UV da 220cc ed è equipaggiata con il software 

Roland VersaWorks in italiano per la gestione della stampa in tutte 
le modalità previste dalla  combinazione CMYK, bianco e vernice 
trasparente.
VersaUV ha come maggiori campi applicativi quelli della prototipazione 
del packaging, etichette, prove colore sui vari supporti e progetti di 
design, creazione di tastiere e prototipi industriali.
Il vantaggio è di avere, raccolte in un’unica periferica, fasi di lavorazione 
che altrimenti dovrebbero essere divise su più macchinari.

Infatti, la versatilità nella stampa, l’inchiostro bianco, la vernice lucida 
dimensionabile in spessore ed il sistema di taglio incorporato per lo 
scontorno, consentono all’operatore di realizzare prototipi di packaging, di 
etichette, di adesivi con effetti unici e con pezzature singole o multiple, e 
presentare al richiedente il progetto finito, curato in ogni dettaglio.
La serie VersaUV è ideale per centri stampa, tipografie, litografie e studi 
grafici o di design, sia esterni che interni ad una realtà industriale.
La serie LEC è equipaggiata con appositi utensili per la perforatura e la 
cordonatura del cartoncino.

La serie VersaUV stampa su molteplici tipi di supporti da stampa, proprio per venire incontro alle differenti esigenze di 
produzione di varie applicazioni. Abbiamo quindi carta patinata, carta ad uso artistico, carta sintetica, cartoncino, film 
in poliestere, polietilene PET, PE e PF, polipropilene PP, policarbonato PC, PVC e vinile adesivo. 
La caratteristica di taglio e stampa rende LEC una soluzione unica per i supporti vinilici dove è possibile realizzare 
grafiche in un’unica pezzatura, piccole produzioni, prototipi di packaging anche con effetti particolari, grazie all’uso del 
bianco e della vernice lucida, gestibile quest’ultima anche nello spessore. 
La particolare conformazione del cover di uscita permette di stampare in maniera ottimale su supporti plastici e 
cartonati anche particolarmente rigidi. 
è possibile anche stampare sempre con il massimo della qualità e preservando l’integrità del supporto anche materiali 
metallici, termo sensibili e termoretraibili. VersaUV stampa in maniera perfetta su materiali trasparenti o materiali più 
morbidi e sottili, usualmente destinati al packaging, alimentare e non. 
L’uso dell’inchiostro bianco, che presenta una opacità omogenea ed un’ottima coprenza, permette di avere risultati 
eccellenti. La stampa del bianco può avvenire sia prima che dopo la quadricromia. Può anche essere stampato da solo, 
secondo l’effetto che si vuole ottenere. Inoltre, è possibile la memorizzazione dei parametri di “feed calibration,” “P&C 
adjustment,” “Cut condition, ” & “Heater system” relativi a otto materiali di stampa diversi. In questo modo, non bisogna 
reimpostare i parametri per un dato supporto ogni volta che viene usato ma basta semplicemente richiamarlo da 
pannello. Sulla periferica quindi, possono anche lavorare operatori diversi senza per questo avere problemi d’impostazione 
dei differenti parametri. 

STRAORDINARIE A TUTTI GLI EFFETTI.

Le caratteristiche principali di LEC-330 e LEC-540
Tecnologia integrata di stampa e taglio
La serie LEC integra in un’unica periferica la stampa ed il taglio (sagomatura) della grafica stampata su vinile adesivo o su materiali per il packaging non 
adesivi. Lo scontorno segue esattamente il profilo voluto dall’operatore. La periferica permette anche il mezzo taglio per grafiche che debbono essere 
distaccate successivamente. La tecnologia in uso su LEC prevede un sistema di trascinamento basato su cinghie indeformabili per la parte carrello e un 
rullo zigrinato, per il trascinamento del materiale, di altissima precisione, per evitare errori dovuti all’eccentricità dello stesso. La superficie del rullo ha una 
zigrinatura studiata per il “grip”sui diversi tipi di materiale. Un encoder dedicato ed un circuito di feedback controllano l’esatto scorrimento del materiale.

Inchiostri ECO-UV Roland
VersaUV utilizza l’inchiostro ECO-UV o ECO-UV S di Roland. Esso permette di stampare su diversi tipi di materiale, anche flessibili, grazie alla particolare 
elasticità dell’inchiostro. Il fissaggio avviene tramite lampada UV che trasforma l’inchiostro da liquido a solido (polimerizzazione) aggrappandolo sulla 
superficie del supporto di stampa. Il tempo di essiccazione è immediato e la resa dei colori è perfetta, con un alto grado di brillantezza ed un ampio gamut 
riproducibile. Grazie all’elevata copertura dell’inchiostro bianco, è possibile stampare su supporti trasparenti o metallici senza problemi. L’inchiostro è anche 
disponibile nella versione ECO UV S, ad elevata elasticità, per applicazioni di termoformatura, film o materiali estensibili.

Tecnologia e sicurezza
La lampada adottata sulla serie VersaUV è di tipo LED, a bassissimo consumo e a lunga durata. La sua manutenzione è molto semplice e l’operatore lavora 
sempre con totale sicurezza poiché ha un’emissione di raggi UV sicura su uno spettro di frequenze non nocive. Il cover frontale è disegnato per chiudere 
completamente gli spazi per garantire che i raggi UV rimangano nell’ambito dell’area stampa. Grazie a questa tipologia di lampada, la quantità di calore 
generata è nettamente minore se comparata alle alogene tradizionali. Essa permette una rapida asciugatura dell’inchiostro ed evita, proprio grazie alla 
ridotta emissione di calore, la deformazione del materiale in stampa. In questo modo, è anche possibile stampare su quei materiali più sensibili al calore, 
senza ingiallirli. La parte di manutenzione è eseguita automaticamente dalla macchina, come da tradizione Roland e vi è anche la possibilità per l’operatore 
di compiere pulizie manuali quando lo ritenga necessario. Inoltre, un apposito sistema di ricircolo fa si che il pigmento dell’inchiostro bianco non si depositi, 
garantendo sempre la viscosità ottimale.

Considerazioni ambientali
LEC utilizza una lampada a tecnologia LED con un bassissimo assorbimento, pari a circa 350 watt. Ciò evita di dover predisporre punti luce per carichi elettrici 
particolari, come può succedere per altre stampanti UV. Grazie alla tecnologia LED, non è consumata energia per il riscaldamento ed il raffreddamento della 
lampada, come succede su quelle di tipo alogeno. La lampada LED utilizza una tecnologia costruttiva che garantisce una durata molto lunga, pari a circa 
cinque volte maggiore rispetto a quelle tradizionali.  La periferica ha già installato un sistema di attacco per il filtro d’aspirazione dei residui volatili degli 
inchiostri UV. LEC, così come tutte le periferiche Roland di nuova generazione, rispetta in pieno le direttive Energy Star, per la salvaguardia dell’energia 
consumata. L’architettura costruttiva è tutta a basso consumo e consente di risparmiare costi dovuto all’assorbimento elettrico grazie alla funzione di 
spegnimento automatico e ottimizzazioni circuitali.  VersaUV si fregia dell’etichetta Eco Label, perché prodotta secondo i criteri di rispetto dell’ambiente sia 
per i materiali che le fonti energetiche adottati dalla Roland DG Corporation nei suoi centri di produzione.

Compatta
Come da design Roland, anche la struttura della serie VersaUV è compatta e con uno sviluppo verticale. Infatti, è pensata proprio per essere installata in studi 
grafici, studi di progettazione e reparti grafici di tipografie, litografie e stamperie. LEC-330  ad esempio misura solamente 220x82x126 cm (lxhxp). Anche 
le parti in movimento sono accuratamente protette, così come la parte frontale della macchina, dove scorre la lampada UV. Grazie ad un apposito spazio 
sul cover, la stampa può essere controllata dall’esterno senza dover sollevare il coperchio di protezione. LEC-540 è dotata di piano frontale retrattile e piano 
posteriore di accompagno per i supporti rigidi.

Note tecniche
Il software RIP Roland VersaWorks 
VersaUV è equipaggiata con il software RIP Roland VersaWorks, per il controllo completo della stampa e del taglio. L’interfaccia video di VersaWorks è 
molto intuitiva e l’operatore può così iniziare immediatamente a produrre. VersaWorks è creato direttamente da Roland in modo da sfruttare al meglio le 
caratteristiche della periferica. Il motore grafico di VersaWorks è l’Adobe Postcript Level 3™, un motore questo, che consente una grande stabilità del sistema 
ed un’elevata capacità di elaborazione e qualità delle sfumature eccellente. VersaWorks gestisce il dato variabile che consente di creare una serie di grafiche, 
ognuna personalizzata con una foto ed un testo diverso, prelevabili direttamente da un database. VersaWorks permette di gestire i diversi layout di stampa e 
le combinazioni CMYK, bianco e vernice trasparente. Su quest’ultimo, consente anche il controllo in altezza della verniciatura. VersaWorks permette il calcolo 
del consumo d’inchiostro per ogni singolo file stampato in modo che si possa determinare il costo vivo della stampa. Inoltre, VersaWorks calcola in anticipo 
il tempo di stampa di ogni file in modo da poter meglio gestire la coda dei lavori. Il RIP supporta fino a 4 periferiche Roland: stampa, stampa e taglio e taglio 
vinile. Roland VersaWorks include anche una libreria di texture da utilizzarsi con la verniciatura lucida per ottenere molteplici effetti sulla grafica.

Testine di stampa
LEC-330 e LEC-540 adottano sei testine di stampa con un colore su ogni testina. In totale le testine alloggiano la quadricromia, il bianco e la vernice lucida. 
Ogni elemento è alimentato con una sua propria cartuccia. Solide ed affidabili, utilizzano la tecnologia piezo per un controllo perfetto della goccia.
Il gruppo della testina può essere regolato in altezza secondo il materiale utilizzato* ed il livello di rilievo applicato con la vernice trasparente:
• posizione alta: 3,2 mm (PVC banners, Canvas);  • posizione bassa: 2,2 mm (PVC vinile, pellicole PET).  
*Lo spessore massimo del supporto è di 1 mm.

Gestione inchiostri e ink circulation system
La circuiteria idraulica di LEC è la medesima adottata sulle macchine inkjet Roland, frutto di anni di esperienza tecnologica e di ricerca. In particolare, 
le pompe per il movimento dell’inchiostro sono di altissima durata, che assicurano un flusso costante dell’inchiostro alle testine di stampa. Particolare 
attenzione al circuito del bianco che usufruisce di una tecnica che evita allo stesso di sedimentarsi all’interno dei canali del circuito idraulico. Infatti, la LEC è 
equipaggiata con un sistema di circolazione inchiostro automatizzato, che previene il depositarsi dei pigmenti del bianco componenti l’inchiostro stesso. Il 
sistema esclusivo adottato da Roland non richiede interventi manuali e riduce lo spreco d’inchiostro per costi di esercizio più bassi. Questo sistema consente 
altresì di stampare immediatamente dopo l’accensione della periferica.

Combinazioni d’inchiostro disponibili
Vi sono tre differenti combinazioni d’inchiostro installabili:
• CMYK, GL, WH – combinazione standard con inchiostro bianco e
 vernice trasparente
• CMYK, WH, WH – combinazione senza verniciatura con doppio
 inchiostro bianco
• CMYK, GL, GL – combinazione senza bianco con doppia vernice trasparente
Se si utilizzano gli inchiostri ECO UV S ad elevata elasticità, è possibile solo la combinazione CMYKWHWH

Roland Intelligent Pass Control
VersaUV implementa il Roland Intelligent Pass Control di Roland, controllo intelligente della passata, che è una delle caratteristiche più importanti della 
periferica. Il Roland Intelligent Pass Control è una tecnologia sviluppata dai laboratori Roland ed agisce sulla passata di stampa. I dot componenti la 
passata vengono armonizzati con quella successiva. Essi, infatti, al bordo di ogni passata, vengono micro polverizzati ed interpolati secondo uno schema 
di retinatura ben preciso.  Queste nuvole di punti si vanno ad intersecare con la passata di stampa seguente, cui è poi applicato lo stesso metodo di 
gestione delle gocce d’inchiostro. Roland Intelligent Pass Control, in combinazione con l’inchiostro EcoUV, riduce drasticamente proprio lo stacco tipico 
delle passate di stampa e il passaggio tonale rimane quindi morbido ed armonico.
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Roland si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant. Per ottenere la massima qualità, è richiesta 
la manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito, contattate il vostro rivenditore Roland per ulteriori dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente allegata al prodotto. Roland non si assume alcuna 
responsabilità per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da un’eventuale difetto del prodotto. Le forme tridimensionali possono essere coperte da copyright. Gli utenti sono responsabili delle leggi 
e dei diritti che regolano le norme di copyright degli oggetti acquisiti. Si porta a conoscenza degli utenti che le condizioni di cui al presente depliant potranno subire variazioni in caso di errori tipografici, modifiche legislative e/o 
regolamentari, modifiche dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. DME092011.
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Roland DG Care
Incluso nell’acquisto di VersaUV LEC, Roland offre lo Standard Pack, un pacchetto di servizi di assistenza, che comprende la garanzia “on 
site” (presso la sede dove il prodotto è installato) e un intervento di manutenzione preventiva al 6° mese dall’installazione del prodotto. 
Al momento dell’acquisto, l’utente può attivare il Protection Pack, che prevede un ulteriore intervento di manutenzione preventiva al 
12° mese e la garanzia sulle testine, per mantenere la propria macchina ad un livello di efficienza ottimale.

Roland DG Academy 
Per agevolare i propri utenti e renderli subito operativi, Roland include con VersaUV LEC un corso tecnico presso la Roland DG 
Academy, centri di apprendimento dotati di tutte le apparecchiature per corsi interattivo. Una “full immersion” con Roland e con altri 
colleghi per conoscere tutto della propria macchina! Il corso tecnico è completamente gratuito. 

Risoluzioni e modalità di stampa
VersaUV LEC permette all’operatore di scegliere, a seconda 
dell’applicazione, le seguenti modalità di stampa:
• 360x720dpi – High Speed;
• 720x1080dpi – Standard
• 720x1440dpi – High Quality
• 1440x1440 - Artistic

Rivestimenti ed effetti Mock-up di prototipi Tastiere e pannelli

materiali speciali

pellicole e vinili

carte e cartoncini

Prototipi di packaging Prototipi per packaging alimentare Etichette e label

I prodotti Roland con l’etichetta Eco seguono i criteri dell’azienda per l’uso ed il rispetto 
consapevole dell’ambiente: prevenzione del riscaldamento globale, uso di risorse riciclabili, 
incremento della coscienza ambientale e condivisione delle informazioni sugli aspetti ambientali 
del prodotto. 
Gli standard sono basati su quanto previsto dalla ISO14021 autodichiarazione di tipo 2. 
Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.rolanddg.com.

Energy Star è un programma che incentiva i progetti che rispettano le norme ambientali e 
proteggono l’ambiente salvaguardando, grazie alla tecnologia loro insita, il consumo di potenza 
e di energia elettrica. L’architettura del prodotto è fatta in modo da minimizzare il consumo di 
energia con funzioni di spegnimento automatico e ottimizzazioni circuitali.

RICHIEDI UN CAMPIONE
Vuoi valutare la qualità Roland? Richiedi subito un campione realizzato con il prodotto 
preferito. È sufficiente andare sul sito nella pagina della periferice prescelta ed inviare 
la richiesta. Il campione sarà spedito direttamente a casa tua.

Certificazione ISO 14001 e ISO9001
Nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’operatore, Roland 
DG è impegnata attivamente nell’eliminare i solventi organici 
nei processi di produzione, ridurre e reciclare i prodotti da 
smaltimento, ridurre il consumo di energia ed acquistare 
prodotti riciclati. Il tutto con l’obiettivo costante di fornire 
prodotti di massima affidabilità. 

*1 La lunghezza di stampa o taglio è soggetta a limitazioni di programma.
*2 Pellicola Roland PET, percorso di stampa: 1 m Temperatura: 25°C (77°F),
      umidità: 50%.
*3 Debbono essere osservate le seguenti condizioni: 
      - Tipo di materiale: materiale specificato da Roland DG Corp.
      - Il rotolo di materiale deve essere caricato sull’albero. 
      - La voce di menu [PREFEED] deve essere impostata a “ENABLE”. 
      - Margini laterali: 25 mm o superiore per entrambi i margini sinistro 
         e destro.
      - Margine anteriore: 35 mm o superiore.

      - Esclusa dilatazione/contrazione del materiale Gamma relativa 
         all’accuratezza di ripetizione garantita.
      - Lunghezza 3000 mm.
*4 - A condizione che la lunghezza del materiale sia inferiore a 3000 mm
      - Temperatura: 25°C (77°F).
      - Escluse possibili variazioni causate da dilatazione/contrazione del 
         materiale e/o da ricaricamento del materiale.
*5 - Tipo di materiale: pellicola Roland PET .
      - Dimensione dati: 1000 mm nella direzione di avanzamento del 
         materiale, 736 mm nella direzione di spostamento del carrello.

      - Senza laminazione.
      - Rilevamento automatico dei crocini di registro nei 4 punti in cui è stato 
         ricaricato il materiale.
      - Durante il taglio, la voce di menu [PREFEED] deve essere impostata 
         a “ENABLE”. 
      - Temperatura: 25°C (77°F).
      - Esclusi gli effetti di spostamento obliquo, di dilatazione/contrazione 
        del materiale.
*6 Durante il funzionamento dell’unità di riavvolgimento, è richiesto un 
      range operativo di circa 80 mm dall’estremità anteriore del bilanciere.

I servizi post vendita della serie VersaUV

VersaUV LEC-330/540
Specifiche tecniche LEC-330 LEC-540

Metodo di stampa/taglio Metodo di trasporto del materiale/metodo piezoelettrico

Materiale accettabile

Ampiezza 182 -762 mm 260 -1371 mm

Spessore Max 1,0 mm con liner, stampa 
Max 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, taglio

Diametro esterno rotolo Max 180 mm 

Peso rotolo Max 20 kg Max 30 kg

Diametro centrale 50,8 mm oppure 76,2 mm 

Larghezza di stampa/taglio *1 Max 736 mm Max 1346 mm

Cartuccia d’inchiostro
Tipo Cartuccia ECO-UV o ECO-UV S 220cc

Colori 6 colori ciano, magenta, giallo, nero, bianco e trasparente (trasparente disponibile solo nella versione ECO UV)

Unità indurimento inchiostro Lampada duale a LED UV

Risoluzione di stampa (puntini a pollice) Max 1440 dpi

Utensile ammissibile Compatibile con la serie Roland CAMM-1

Velocità di taglio 10-600mm/s(10-300mm/s nella direzione avanzamento materiale)

Pressione della lama 30-300gf

Compensazione offset lama 0,000 - 1,500 mm

Risoluzione software (taglio) 0,025 mm/step

Accuratezza di distanza (stampa) *2 Errore inferiore a ±0,3% della distanza percorsa o ±0,3 mm, qualunque sia il maggiore

Accuratezza di distanza (taglio)
Errore inferiore a ±0,4% della distanza percorsa o ±0,3 mm, qualunque sia il maggiore. 

In caso venga eseguita la correzione di distanza (se l’impostazione[CALIBRATION]-[CUTTING ADJ.] è stata eseguita): 
errore inferiore a ±0,2% della distanza percorsa o ±0,1 mm, qualunque sia il maggiore

Accuratezza di ripetizione (taglio) *3 ±0,1 mm o inferiore

Accuratezza di allineamento per stampa e taglio *4 ±0,5 mm o inferiore

Accuratezza di allineamento per stampa/taglio 
in caso ricaricamento del materiale *5 Errore inferiore a ±0,5% della distanza percorsa o ±3 mm, qualunque sia il maggiore

Sistema di riavvolgimento
Diametro esterno rotolo Max 180 mm Max 210 mm

Peso rotolo Max 20 kg Max 30 kg

Interfaccia Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, switching automatico)

Risparmio energetico Sleep automatico

Alimentazione
Voltaggio e frequenza AC 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz

Capacità richiesta Max 4,2 A

Consumo
In funzione Ca. 370 W Ca. 490 W

Sleep mode Ca. 15,3 W

Livello acustico di rumore
In funzione 64 dB (A) o inferiore

In standby 40 dB (A) o inferiore

Dimensioni (con piedistallo) *6 2200 (L) × 820 (P) × 1260 (A) mm Con tavolo di lavoro frontale: 2925 (L) × 910 (P) × 1260 (A) mm
Senza tavolo di lavoro frontale: 2925 (L) × 1120 (P) × 1260 (A) mm

Peso (con piedistallo) 177 kg 225 kg

Ambiente operativo
Acceso Temperatura ambientale consigliata: 20 - 32° C (68 -90° F) (22° C [72° F] o più), umidità: 35 - 80% (senza condensa)

Spento Temperatura ambientale consigliata: 5- 40° C, umidità: 20 to 80% (senza condensa)

Articoli inclusi Stand, cavo di alimentazione, lama, portalama (XD-CH2), guidacarta, lama di riserva per taglierina, kit di pulizia, 
software RIP (Roland VersaWorks), manuale utente, ecc. / nuovi accessori per LEC-540: Creasing tool per la piegatura (XD-CT) e utensile per il taglio (ZEC-U3050)


